631
30+0.2
M8 9+0.1
m 701 Die Bauteilmafle und der
= 7 Werkstoff diirfen nicht
mul verandert werden um korrekte
o . e
Funktion zu gewahrleisten.
(@A) +l
= M f It is :ﬂ m:o.zma to modify the
part dimensions and the
aluminium alloy to guarantee
proper use.
L 5
N\ 13 36.8 215 . . -
ﬂw 12 @ﬂw 12 |68 215 ‘ ‘ -
‘ 6 EED 434 - - -
1 10 14 14 -181 - - -
8 9 1414 2.5 - - -
& No 8 2414 1725 - - -
1 [YRYi 12.5 - - -
xq M 6 L4 56 16.95 - - -
3 2 5 368 305 - - -
L 4.65 305 - - -
3 -7 -11.38 - - -
2 0.13 -89 - - -
1 L6k -6.62 - - -
Nr X Y r ? Beschreibung
Koordinatenliste / list of coordinates
mfy 3 Allg.-Toleranzen | Oberflache | MaBstab 11 Tem:a: OA1L  Menge 1
Rdwmw g’ 150 2768 DINISO AlCuMgPb / 3.1645 51 ALT005 / AL 7020
Die Oberflache der Teile muB3 durch It is absolutely necessary fo anodize, saZey Q ~Feiamittel grob—y 1302 F3k AlZnk.5Mg1.5Mn
polieren, Eloxieren, Lackieren, etc. polish, lacquare or powder coaft the mmd Datum | Name
behandelt werden, da Gefahr der surface of the aluminium parts anm NHNU 17.05. 2041 O0EM >F._mﬁnm_:m_._n_m\_uﬂo_uop.:f
Spannungsrisskorrosion besteht. because of corrodibility of the gmwmd Norm rechts/right
aluminium alloy. 05828
HMWM,W Blatt
OATLD —
\4 M 7 w P meDmm Zust.| Anderung Datum |[Name| EDVNr. 0A14D Gewichf [kgl: -




